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 Dichtungshanf 
 

Produktbeschreibung 

Der Dichtungshanf ist aus langfaserigem Hanf hergestellt. Durch dies erhält der Dichtungshanf-
Zopf eine Zugfestigkeit und lässt sich sehr einfach verarbeiten  

 

Eigenschaften 

• gute Verarbeitungseigenschaften 

 

Anwendung 

Heizungs- und Sanitärinstallationen 

Der Dichtungshanf wird zur Abdichtung von Gewinden vorwiegend in der Sanitär- und 
Heizungsbranche verwendet.     

             
 

Technische Daten 

Daten Dimension Eigenschaften 

Material Hanf (Flachs)   

Zopf 100 Gramm  

 
 
 

Hanfbobine 
 

Produktbeschreibung 

Die Hanfbobine ist aus langfaserigem Hanf hergestellt. Durch dies erhält sie eine Zugfestigkeit 
und lässt sich sehr einfach verarbeiten  
 

Eigenschaften 

• gute Verarbeitungseigenschaften 

• Hanfanfang im Kern für einfaches Abwickeln 

 

Anwendung 

Heizungs- und Sanitärinstallationen 

Der Dichtungshanf wird zur Abdichtung von Gewinden vorwiegend in der Sanitär- und 
Heizungsbranche verwendet.     

             
 

Technische Daten 

Daten Dimension Eigenschaften 

Material Hanf (Flachs)   

Bobine 80 Gramm  

 


